ДОРА – ФАСОВОЧНЫЙ ДОЗАТОР ДЛЯ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ В ОБЫЧНЫЕ МЕШКИ

Предназначен для автоматического взвешивания, дозирования и фасовки сыпучих продуктов (зерно, сахар, крупы, гранулированные удобрения, сапропель, др.) в любые открытые мешки шириной не менее 410 мм.
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Особенности

Кожух, защищающий пневмоцилиндры и препятствующий распространению пыли; 

Горловина специальной формы с улучшенными сцепными свойствами. Предотвращает соскальзывание наполненного мешка; 

Широкие возможности по встройке в технологические линии; 

Удобное управление; 

По желанию реализуется связь с ПК через стандартный разъем RS-232; 

В конструкции используется зарекомендовавшее себя высоконадежное пневмооборудование.

Принцип работы дозатора основан на грубой (основной) засыпке продукта в мешок с последующей тонкой досыпкой до заданного веса. Это достигается за счет двухпозиционной пневматической секторной заслонки. Весовой терминал снабжен функциями счета количества отвесов и суммированием массы.

	Технические параметры

	Количество отвесов в минуту 
	2 … 5 

	Масса фасуемого продукта, кг
	3 … 50 

	Цена поверочного деления, г 
	20 … 50 

	Класс точности по ГОСТ 10223-97 
	0,2 

	Рабочий температурный диапазон, oС 
	-20 …+65 

	Степень пылевлагозащиты 
	IP66 (100% защита от пыли и дождя) 

	Давление воздуха в пневмосистеме, кг/см 2 
	4/6 

	Параметры электропитания 
	190 … 240 В / 50 Гц 

	Габариты дозатора (длина х ширина х высота), мм 
	770 х 320 х 415 

	Тара
	открытые мешки шириной не менее 410 мм


Установка дозатора

«Дора» устанавливается в двух вариантах: Дозатор закрепляется на горловине бункера или любой другой емкости, содержащей продукт для фасовки. 

Дозатор закрепляется на специальной стойке и устанавливается на полу цеха под горловиной бункера. 

Под заказ изготовливаются дозаторы с любыми параметрами.

Гарантийные обязательства

На дозатор фасовочный «Дора» предоставляется увеличенная гарантия 15 месяцев. Также осуществляется постгарантийное и сервисное обслуживание.

Заказы направлять по факсу (8512)592838. Центр по сапропелю. г. Астрахань.

По указанному в Заказе адресу будет направлено подтверждение на поставку и выставлен Счет на оплату.

Цены указывем с учетом отгрузки со склада в г. Москва.

Осуществляем отгрузку через транспортные компании в Ваш адрес.

Оплата доставки при получении груза.

Просим указать грузовую компанию и пункт назначения.

Для оформления Заявки и предоставления счета требуется:

• письмо с указанием интересующего оборудования, и требуемыми характеристиками;

• ИНН/КПП, юридический и почтовый (фактический) адреса плательщика и получателя товара;

• контактные телефоны ответственных лиц.

Предлагаем Вам оборудование ведущего производителя в области

тензоизмерительных приборов и оборудования, горно-шахтного оборудования.

Сроки изготовления запасных частей и изделий зависят от наличия на складе,

количества изделий в заказе, и составляет, ориентировочно, две недели.

Для крупного оборудования (весы автомобильные, вагонные, конвейеры, дозаторы и проч.) -

от трех до шести недель.

Сроки проектирования и изготовления нестандартного оборудования оговариваются дополнительно.

Наиболее часто заказываемое стандартное оборудование может иметься на складе.

Стандартная схема оплаты дорогостоящего товара (от 500 тыс рублей) - это предоплата

не менее 70 процентов от стоимости оборудования.

Оставшаяся часть оплачивается после изготовления продукции.

При меньшем заказе и в случае наличия товара на складе - 100 процентная предоплата.

В стоимость изделий транспортные расходы не входят.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Центр по сапропелю

Астрахань.

ул. Ульянова, 67

Руководитель: Николай Дмитриевич Бычек

Тел. сот. 89086132220 

