Фасовочный для открытых мешков

ДФ-ОБ – фасовочный (шнековый) дозатор для открытых мешков

Дозатор предназначен для автоматического взвешивания и фасовки сыпучих и плохосыпучих материалов в открытые мешки до 50 кг, а также в большие мешки типа «Big-Bag» весом до 2000 кг.


Особенности

· Универсальная конструкция дозатора, позволяющая проводить фасовку в 2 вида тары; 

· Широкие возможности по встройке в технологические линии; 

· Возможна подача продукта шнеком или транспортером; 

· Удобное управление; 

· По желанию реализуется связь с ПК через стандартный разъем RS-232; 

· В конструкции используется зарекомендовавшее себя высоконадежное пневмооборудование «Festo».

Подача продукта в бункер дозатора осуществляется любым типом транспортера заказчика (ленточный, шнековый и др.). Управление транспортером осуществляется с весового терминала дозатора с помощью частотного привода (входит в комплект поставки). Частотный привод, обеспечивает быструю подачу продукта с последующей тонкой засыпкой до заданного веса за счет уменьшения скорости подачи.

Дозатор снабжен двумя весовыми терминалами, которые переключаются в зависимости от типа мешка. Зажим открытого мешка или внутреннего вкладыша мешка "Big-Bag" осуществляется на одной горловине дозатора пневма.

	Технические параметры
	При фасовке в открытые мешки 
	При фасовке в мешки "Big-Bag" 

	Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг 
	5…50 
	500…2000 

	Цена поверочного деления, кг 
	0,05 
	0,5 … 1 

	Тара
	открытые мешки шириной не менее 410 мм 
	мешки «BIG-BAG» 2-х или 4-х лямочные 

	Класс точности по ГОСТ 10223-97
	0,5 

	Рабочий температурный диапазон, oС 
	-20 …+65 

	Степень пылевлагозащиты 
	IP66 (100% защита от пыли и дождя) 

	Давление воздуха в пневмосистеме, кг/см² 
	4/6 

	Параметры электропитания 
	190 … 240 В / 50 Гц 

	Габариты дозатора (длина х ширина х высота), м 
	1,29 х 1,08 х 2,1 


Установка дозатора

Дозатор устанавливается под транспортом заказчика. Присоединительные размеры согласовываются. Под заказ изготавливаются дозаторы с любыми параметрическим зажимом

Гарантийные обязательства
На дозатор ДФ-ОБ предоставляется гарантия 12 месяцев.Также осуществляется пост-гарантийное и сервисное обслуживание.Более подробную информацию о товаре и возможные дополнительные опции мы предоставим по Вашему запросу.

Дозатор отвечает требованиям ГОСТ 10223-97.

Заказы направлять по факсу (8512)592838. Центр по сапропелю. г. Астрахань.

По указанному в Заказе адресу будет направлено подтверждение на поставку и выставлен Счет на оплату.

Цены указываем с учетом отгрузки со склада в г. Москва.

Осуществляем отгрузку через транспортные компании в Ваш адрес.

Оплата доставки при получении груза.

Просим указать грузовую компанию и пункт назначения.

Для оформления Заявки и предоставления счета требуется:

• письмо с указанием интересующего оборудования, и требуемыми характеристиками;

• ИНН/КПП, юридический и почтовый (фактический) адреса плательщика и получателя товара;

• контактные телефоны ответственных лиц.

Предлагаем Вам оборудование ведущего производителя в области

тензоизмерительных приборов и оборудования, горно-шахтного оборудования.

Сроки изготовления запасных частей и изделий зависят от наличия на складе,

количества изделий в заказе, и составляет, ориентировочно, две недели.

Для крупного оборудования (весы автомобильные, вагонные, конвейеры, дозаторы и проч.) -

от трех до шести недель.

Сроки проектирования и изготовления нестандартного оборудования оговариваются дополнительно.

Наиболее часто заказываемое стандартное оборудование может иметься на складе.

Стандартная схема оплаты дорогостоящего товара (от 500 тыс рублей) - это предоплата

не менее 70 процентов от стоимости оборудования.

Оставшаяся часть оплачивается после изготовления продукции.

При меньшем заказе и в случае наличия товара на складе - 100 процентная предоплата.

В стоимость изделий транспортные расходы не входят.

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

Центр по сапропелю

Астрахань.

ул. Ульянова, 67

Руководитель: Николай Дмитриевич Бычек

Тел. сот. 89086132220 

